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  Blues-Tonleitern



DIE LANGE VERSION – MIT ALLEN BEISPIELRIFFS

Wir wollen die grundlegende Blues-Tonleiter Ton für Ton aufbauen. Als

Beispiel soll uns ein Blues in A dienen; der dazugehörige Akkord lautet A7.

Grundton und erster Ton ist natürlich ein A. Der nächste Ton führt uns schon

zu einer Blue Note. Obwohl A7 als Terz ein Cis enthält, spielt man beim

Blues kein Cis sondern eher ein C – schon klingt es bluesig. Der nächste

Ton, das D, ist der nächste Ton der Tonleiter und zunächst nicht weiter

auffällig. Es folgen nur noch zwei Akkordtöne von A7, die Quinte E und die

Septime G. Die Septime G wird auch als Blue Note bezeichnet, obwohl sie

nicht die gleiche Reibung wie das C zum Akkordton Cis erzeugt. Das ergibt

die grundlegende fünftönige Blues-Tonleiter:
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Bluestonleiter 1

Diese fünf Töne reichen für eine stilechte Melodie aus, und selbst

Improvisationen lassen sich damit bestreiten.

Wer diese Blues-Tonleiter schon einmal als A-Moll-Pentatonik bezeichnet

gesehen hat, darf sich nicht verwirren lassen, denn es handelt sich um die

gleichen Noten, und je nachdem aus welcher Ecke man auf sie blickt, kann

sie einen anderen Namen besitzen. Für uns war es die A-Blues-Tonleiter.

Vergleicht man die Töne mit der C-Dur-Tonleiter, erkennt man, dass es sich

bei der A-Blues-Tonleiter gleichzeitig auch um Töne aus der C-Dur-Tonleiter

handelt. Die parallele Tonart von C-Dur ist A-Moll, und somit wären wir

schon bei A-Moll. Da es sich nur um fünf Töne aus der A-Moll-Tonleiter

handelt und „fünf“ auf Griechisch „penta“ heißt, hätten wir den Ausdruck

„Pentatonik“ auch enträtselt.
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A-Moll-Pentatonik
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C-Dur-Tonleiter



A-Moll-Pentatonik ist Teil der C-Dur-Tonleiter

Viele Blues- und Rockstücke basieren auf Riffs. Ein Riff ist eine ständig wie-

derholte, prägnante, rhythmisch-melodische Figur. Mit den Tönen der Blues-

Tonleiter – oder der A-Moll-Pentatonik – lassen schon zahllose Riffs konstru-

ieren. Eine Figur wie das nebenstehende Riff 1 lässt sich gut mit Powerchord-

Quinten spielen oder nur mit dem Grundton A. Darauf folgen die nächsten

beiden Töne aus der Blues-Tonleiter, und fertig ist ein tragfähiger Riff. (Der mu-

sikalische Riff ist übrigens Maskulinum; „das Riff“ findet man nur im Meer.)

Solche Riffs sind uns vertraut. Ihr könnt euch übrigens alle hier vorgestellten

Riffs auch als MP3s von www.recordingmagazin.net herunterladen. Was fällt uns etwa an

Riff 2 auf? Er enthält ein Cis, die Terz von A7, die aber in unsere ursprünglichen

Blues-Tonleiter nicht vorkam. Dennoch wird niemand bezweifeln wollen, dass

auch das Cis in einen Blues-Zusammenhang passt. Riff 3 enthält noch einen

weiteren Ton, das Fis:

Wir protokollieren die neuen Töne und fügen sie in unsere bisherige Blues-

Tonleiter ein, sodass die erste Erweiterung der Bluestonleiter jetzt aus sieben

verschiedenen Tönen besteht.

)

Bluestonleiter 2

Riff 4 bringt kein neues Tonmaterial, ganz im Gegenteil, er kommt mit zwei

Tönen aus, dem Grundton und der kleinen Septime. Ein schönes Beispiel

dafür, dass es bei der Durchschlagskraft von Riffs nicht auf die Menge der

Töne ankommt, sondern auf den rhythmischen Zusammenhang. Zwischen

dem Grundton und der kleinen Septime liegt die große Septime, die man

normalerweise nie bei einem Dominantseptakkord „freischwebend“ einset-

zen würde. Aber als Durchgangston zwischen Grundton und kleiner Septime

entfaltet auch eine große Septime ihre bluesige Wirkung. Es spielt dabei keine

Rolle ob die Bewegung nach unten oder nach oben verläuft. Riff 5 ist ein

Beispiel, bei dem die Linie nach oben führt. Zwischen dem D und dem E liegt

das Es, dass wir ebenfalls wunderbar als bluesigen Durchgangston in beide

Richtungen einsetzen können. (Beispielriff 6). Beispielriff 7 enthält ebenfalls

ein Es und wirkt schon fast wie ein Solo-Lick.
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So ergänzen wir unsere Bluestonleiter um zwei weitere Töne. Beachtet, dass

die schwarz ausgefüllten Töne am besten als Durchgangstöne funktionieren.

Seht deshalb die mit der Klammer zusammengefassten Töne als Einheit.

9-tönige Bluestonleiter

Wenn ihr in Zukunft wieder eine notierte Bluestonleiter seht, lasst euch nicht

mehr verwirren, wenn sie eventuell weniger Töne hat als unsere „endgültige“

Bluestonleiter. Eventuell wurden die Durchgangstöne nicht notiert. Das „end-

gültig“ ist ein wenig provokant gemeint, denn in der Musik gibt es nie etwas

Abgeschlossenes, weil immer alles im Fluss ist. Es handelt sich bei der Blues-

Tonleiter und der Behandlung der Töne aber um eine Konvention, die man

kennen sollte, bevor man sie vielleicht bewusst durchbricht, um damit wieder

etwas Neues zu schaffen.
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Mikrofone



AKG • D 11

Vertrieb:	 AudioProGmbH,Heilbronn

Preis/UVP	 118,– Euro

Features: DynamischesMikrofonfürBassinstrumente,

druckvollerSoundmitkräftigenBässen,

verarbeitethöchsteSchalldrücke

integrierterStativadapter

robustesMetallgehäusefürdenhartenBühnen-

einsatz

inklusive5mMikrofonkabelundKoffer

Richtcharakteristik:Niere

Frequenzgang:20Hz-20kHz

Das D 11 deckt die gleichen Anwendunsgebiete ab, wie

das bekannte D 112 von AKG. Bassdrum, Bassverstärker

oder auch Posaune profitieren optimal von der druck-

vollen und kräftigen Wiedergabe der tieferfrequenten

Klanganteile. Dabei verarbeitet das Mikrofon selbst

höchste Schalldrücke ohne hörbare Verzerrungen. Be-

sonders praktisch ist auch der in das Gehäuse integrierte

Stativanschluss, der eine sichere Montage garantiert.



Spezial-Instrumenten-Mikro



AKG • D 112

Vertrieb:	 AudioProGmbH,Heilbronn

Preis/UVP	 196,– Euro

Features: DynamischesGroßmembran-Mikrofonfürdie

ÜbertragungtieffrequenterSchallquellenwie

Bassdrum,

fürextremhoheSchalldrückebis160dB

Richtcharakteristik:Niere

Übertragungsbereich:20Hz-17kHz

Grenzschalldruckpegel:nichtmessbar

Übertragungsfaktor:1,8mV/Pa

Äquivalentschalldruckpegel:21dB-A

Das D 112 gilt weltweit als Klassiker für die optimale

Übertragung der Bassdrum. Auf der Bühne und im Studio

übertägt das D 112 den Kick problemlos ohne hörbare

Verzerrungen - immerhin bei einem Schalldruck von bis

zu 160 dB. Die speziell gefertigte Membran mit einer

besonders tiefen Resonanzfrequenz sorgt für eine klare,

kraftvolle Übertragung unterhalb von 100 Hz, die schmal-

bandige Anhebung bei etwa 4 kHz liefert den nötigen

„Punch“, der sich in jeder Mischung, mit oder ohne EQ,

durchsetzt. Das D 112 empfiehlt sich auch zum Einsatz mit

Bassverstärkern oder Posaune und Tuba/Sousaphon.



Spezial-Instrumenten-Mikro



AKG • D 22

Vertrieb:	 AudioProGmbH,Heilbronn

Preis/UVP	 82,– Euro

Features: InstrumentalmikrofonfürDrumsundPercussion,

BläserundGitarrenverstärker

integrierterStativadapter

BefestigungsklammerfürToms/Snare

robustesMetallgehäuse

inklusive5mMikrofonkabelundKoffer

Richtcharakteristik:Niere

Frequenzgang:60Hz-18kHz

Das D 22 aus der „Crystal Clear Sound“-Serie ist ein

Mikrofon mit einem erstaunlichen Preis-/Leistungsver-

hältnis. Das dynamische Allround-Instrumentalmikrofon

liefert vor einer Gitarrenbox, an Snare oder Toms und

als Bläsermikrofon absolut überzeugende Ergebnisse.

Der Klang wird druckvoll und „saftig“ übertragen. Dank

des widerstandsfähigen Metallgehäuses ist die übliche

Misshandlung im harten Bühneneinsatz kein Thema. Im

Lieferumfang: Koffer, 5 m Kabel, H 440 Rim-Klammer.



Spezial-Instrumenten-Mikro



AKG • D 40

Vertrieb:	 AudioProGmbH,Heilbronn

Preis/UVP	 118,– Euro

Features: ExtremrobustesdynamischesInstrumental-

Mikrofon,geeignetfür:Schlagzeug,Percussion,

BlasinstrumenteundGitarrenverstärker,

Federstahl-GitterkappeundrobustesGanzmetall-

gehäuse,Kapsellagerungdirektunterder,Gitter-

kappe,Richtcharakteristik:Niere,Frequenzgang:

70Hz-20kHz,,Grenzschalldruckpegel:144/156

dBSPL(k=1%/3%),inkl.H440Halterungfür

Snare/Toms

Das D 40 ist die Antwort auf die Frage nach einem durch-

setzungsfähigen, modernen Klang für Instrumente auf der

Bühne und im Studio. Der dynamische Wandler mit der

patentierten Varimotion-Membran rückt das damit abge-

nommene Signal in den Vordergrund, ohne große EQ-

Aktionen. Die kompakte Bauform, der hohe Grenzschall-

druckpegel und die vielfältigen Montagemöglichkeiten

erlauben neben den herausragenden Klangeigenschaften

die Abnahme nahezu jeden Instrumententyps. Damit

erhält der Anwender ein robustes, äußerst vielseitiges

Werkzeug, das den Anforderungen professioneller

Produktionen gerecht wird.



Spezial-Instrumenten-Mikro



Audix • Micro-D

Vertrieb:	 Trius-Music.de

Preis/UVP	 295,–		Euro inkl. MwSt.

Features: MiniaturClip-OnKondensator-Mikrofonmit

Schwanenhals-HalterungD-Viceundelastischer

MikroaufhängungSMT-Micro.

Fürz.B.dieRim-MontagefürDrumsundPercus-

sion-Instrumente.

LineareÜbertragung40Hz-20kHz.Charakteris-

tikHyperniere.Max.SPL140dB.Druckvolleund

offeneKlangübertragung.Besondersgeeignetfür

SnareundTom-AbnahmeLiveundStudio.

Mit optionalen Halterungen auch für Percussions, Becken,

Blas- oder Saiteninstrumente etc. geeignet. Inkl. Kabel und

Spannungskonverter APS910 mit XLR für Phantomspei-

sung 9 - 52 V. Das MICRO-D besticht durch sehr direkte,

natürliche, druckvolle und offene Klangübertragung, ist

sehr leicht und kompakt und läßt sich aufgrund von ver-

schiedenen (optionalen) Halterungen an jede Applikation

anpassen. Die mitgelieferte D-Vice Halterung mit kurzem

Schwanenhals eignet sich für die Rim-Montage, durch die

stabile elastische Shockmount-Halterung werden wirksam

Störgeräusche unterdrückt.



Spezial-Instrumenten-Mikro



beyerdynamic • Opus 87

Vertrieb:	 beyerdynamicGmbH&Co.KG

Preis/UVP	 120,– Euro

Features: Kondensatormikrofon(Back-Elektret)

Nierencharakteristik

Frequenzgang30-20.000Hz

136dBSPL

12-48VPhantomspeisung

3-pol.XLR

Gewichtca.145g(inkl.Klammer)

Clip-On-Kondensatormikrofon für Standtoms, Snare

Drums und Percussions, rückkopplungsarme Nierencha-

rakteristik, patentierte Mikrofonhalterung mit integriertem

Vorverstärker, einfachste Rimmontage, absolut sicherer

Halt, flexibler Schwanenhals (75 mm) zur optimalen

Ausrichtung der Kapsel auf die Schallquelle, elastische

Kapselaufhängung zum Schutz vor Sticktreffern, Anschluss

über eingebauten 3-pol. XLR-Stecker, inkl. Aufbewah-

rungstasche



Spezial-Instrumenten-Mikro
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Kopfhörer



AKG • K 701

Vertrieb:	 AudioProGmbH,Heilbronn

Preis/UVP	 344,– Euro

Features: Offene,ohrumschließendeBauweise,

Flachdrahtspulentechnologie,

PatentierteVarimotion2-Schicht-Membran,

Bi-Wiring,

„3DForm“Ohrpolster,

62Ohm,

10-39.800Hz

Der K 701 besticht durch seine einzigartige Impulstreue,

Präsenz und Räumlichkeit, die er der revolutionären

Flachdrahtspulentechnologie und der patentierten

Varimotion 2-Schicht-Membran verdankt. Das gepolsterte

Bügelband aus echtem Leder und die speziell geformten

„3D Form“ Ohrpolster sorgen für perfekten Sitz. Der K 701

wird individuell geprüft und nummeriert und mit einem

praktischen Standfuß geliefert.



HiFi-Kopfhörer



AKG • K 702

Vertrieb:	 AudioProGmbH,Heilbronn

Preis/UVP	 392,– Euro

Features: Offene,ohrumschließendeBauweise,

Flachdrahtspulentechnologie,

PatentierteVarimotion2-Schicht-Membran,

„3D-Form“OhrpolsterfürperfektenSitz,Emp-

findlichkeit:105dB/V,

Übertragungsbereich:10-39.800Hz,

Nennimpedanz:62Ohm,Nennbelastbarkeit:200

mW,EinseitigeKabelführung,SteckbaresKabel

(MiniXLR)		VeloursOhrpolster

Der neue K 702 Premium-Class-Referenz-Kopfhörer ist

der ideale Hörer, um die Lücke zwischen audiophilen

Klangeigenschaften und roadtauglicher und robuster

Konstruktion zu schließen. Die revolutionäre Flach-

drahtspulenechnologie und die patentierte Varimoti-

on-2-Schicht-Membran ermöglichen eine einzigartige

Impulstreue, Präsenz und Räumlichkeit. Das steckbare

Kabel, die leicht auswechselbaren Ohrpolster und die 

unempfindliche Lackierung in stage blue garantieren für

viele Jahre ein problemloses Handling im professionellen

Gebrauch. Jeder Kopfhörer wird individuell geprüft und

nummeriert.



Studio-Kopfhörer



AKG • K 77

Vertrieb:	 AudioProGmbH,Heilbronn

Preis/UVP	 42,– Euro

Features: Geschlossener,ohrumschließenderKopfhörer

Der K 77 ist ein günstiger Kopfhörer in ohrumschließender

und geschlossener Bauweise. Satte Bässe und saubere

Höhen sowie die AKG-Bügelbandautomatik sorgen für

langen Hörgenuß.



HiFi-Kopfhörer



AKG • K 81 DJ

Vertrieb:	 AudioProGmbH,Heilbronn

Preis/UVP	 61,– Euro

Features: DJ-Hörer,Geschlossene,ohraufliegendeBauwei-

se,HoherSchalldruckpegel,

Professioneller3D-AxisFaltmechanismus,

32Ohm,

16-24.000Hz

Der K 81 DJ garantiert auch für Einsteiger die Eigen-

schaften, die im harten DJ Einsatz gefragt sind: Zuverläs-

sigkeit, optimale Abschirmung gegen Umgebungslärm,

hohe Lautstärkereserve, druckvolle Bässe.



HiFi-Kopfhörer



AKG • K 44 V2

Vertrieb:	 AudioProGmbH,Heilbronn

Preis/UVP	 35,– Euro

Features: Geschlossener,ohraufliegenderKopfhörer,

32Ohm,

18-20.000Hz

Der K 44 ist ein sehr preisgünstiger Kopfhörer für

viele Anwendungsbereiche. Durch seine geschlossene

Bauweise eignet er sich auch hervorragend für Heim- und

Projektstudios.



HiFi-Kopfhörer



AKG • K 601

Vertrieb:	 AudioProGmbH,Heilbronn

Preis/UVP	 225,–		Euro

Features: VollkommenoffeneBauweise,

PatentierteVarimotion2-Schicht-Membran,

120Ohm,1

2-39.500Hz

Der K 601 überzeugt durch ein detailreiches, voluminöses

und brillantes Klangbild. Die patentierte Varimotion

2-Schicht-Membran sorgt durch ihr optimales Schwin-

gungsverhalten für einen besonders natürlichen und

transparenten Gesamtklang. Die akustisch optimierten

Velours-Ohrpolster sorgen für optimalen Tragekomfort

und sind leicht zu reinigen und auszutauschen. Dieser

Kopfhörer der Premium-Referenzklasse wird einzeln

geprüft und nummeriert.



HiFi-Kopfhörer
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Monitore



Yamaha • HS80m

Vertrieb:	 YamahaMusicCentralEuropeGmbH

Preis/UVP:	296,–Euro

Features: Tieftöner: 8“

Hochtöner: 1“

Bauart: Bi-Amped 2-Wege

Leistung: 120 Watt

Crossover-Frequenz: 2 kHz

Frequenzgang: 42 Hz - 20 kHz

Eingänge: XLR / Klinke

Regler: Level, Low Cut, EQ



Nahfeldmonitore aktiv



Yamaha • MSP3

Vertrieb:	 YamahaMusicCentralEuropeGmbH

Preis/UVP:	237,–Euro

Features: Eingebaute 20 Watt Endstufe

Zwei Line-Eingänge

Symmetrische XLR-Buchsen, symmetrischer

KopfhöreranschlussundasymmetrischeRCA-

Anschlüsse

Hoch und Tieftonregler für die Klanggestaltung

Separate Line 1 und Line 2 Lautstärkenregler

Waveguide Technologie liefert optimale breite und

gleichmäßige Streuung von hohen Frequenzen

Magnetisch abgeschirmt

Auf Mikrofonständern montierbar



Nahfeldmonitore aktiv



Yamaha • MSP5 Studio

Vertrieb:	 YamahaMusicCentralEuropeGmbH

Preis/UVP:	339,–Euro

Features: Tieftöner: 5“

Hochtöner: 1“

Leistung: 67 Watt

Crossover-Frequenz:2,5kHz

Frequenzgang:50Hz-40kHz

Eingänge: XLR/Klinke

Regler: Level, Low/Hi Trim

Beim MSP5 STUD

reflex-Lautspreche

wöhnlich präzise B

bei analogen oder

Surround-Formaten

den MSP5 STUDIO

Projektstudios oder

DAW (Digital Audio

einen 5‘‘-Konus-Tieft

betrieben wird, sowie

betrieben von einer 2



Nahfeldmonitore aktiv



Yamaha • MSP7 Studio

Vertrieb:	 YamahaMusicCentralEuropeGmbH

Preis/UVP:	625,–Euro

Features: Tieftöner: 6,5“

Hochtöner: 1“

Leistung: 130 Watt

Crossover-Frequenz: 2,5 kHz

Frequenzgang: 45 Hz - 40 kHz

Eingänge: XLR/Klinke

Regler: Level, Low Cut,Low/Hi Trim

Beim MSP7 Studio Mon

bereits eingebaut. Der 6

80-Watt-Endstufe betrieb

Hochtöner über eine eig

besondere Verbindung vo

und Leistungsempfänger

beim MSP7 STUDIO die F

Mitten und Höhen in eine

befinden. Aufgeteilt werde

einer sorgsam gefertigten e

die sich vor den Endstufen



Nahfeldmonitore aktiv



GENELEC • 5040A

Vertrieb:	 AudioExportGeorgNeumann&Co.GmbH

Preis/UVP:	479,–Euro

Features: Frequenzgang 35 Hz - 85/120 Hz (±3dB),

Endstufenleistung 40Watt,

Audio-Eingänge:6xRCA(Cinch)und1xKlinke

3,5mm,

Audio-Ausgänge5xRCA(Cinch),

Schalldruck96dBSPL@1m(max.),

Durchmesser 305 mm,

Höhe 251 mm,

Lautstärke-Fernbedienung

Der 5040A erweitert den Bass

Lautsprechern des Typs 6010A

magnetisch geschirmter Bassla

in die Aluminiumbodenplatte e

unten ab. Dort ist auch die Ver

Sie besteht aus der Frequenzwe

(5.1) und der Endstufe mit 40 W

ge werden durch einen Stereok

ergänzt, der die einfache Anbind

MP3-Players ermöglicht. Zum Lie

kabelgebundene Lautstärke-Fern
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